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HINWEIS AN ALLE BENUTZER: LESEN SIE DIE FOLGENDE RECHTLICHE VEREINBARUNG
(“VEREINBARUNG”) UBER DIE LIZENZVERGABE DER VON NET-TREND FISCHER & PARTNER
KG (“FISCHER & PARTNER”) HERAUSGEGEBENEN SOFTWARE (“SOFTWARE”) SORGFALTIG
DURCH. DURCH INSTALLIEREN DER SOFTWARE ERKENNEN SIE ALS NATURLICHE ODER
JURISTISCHE PERSON DIESE VEREINBARUNG ALS FUR SIE VERBINDLICH AN UND WERDEN
ZUM VERTRAGSPARTNER. WENN SIE NICHT MIT ALLEN BEDINGUNGEN UND BESTIMMUNGEN
DIESER VEREINBARUNG EINVERSTANDEN SIND, DURFEN SIE DIE INSTALLATION DER
SOFTWARE NICHT VORNEHMEN BZW. DIE BEREITS INSTALLIERTE SOFTWARE NICHT
VERWENDEN. (SOFERN ZUTREFFEND, KONNEN SIE DAS PRODUKT GEGEN VOLLE
ERSTATTUNG DES KAUFPREISES AN DEN VERKAUFER ZURUCKGEBEN.)

1. Lizenzvergabe: Bei Zahlung der entsprechenden Lizenzgeblhren gewahrt Innen Fischer & Partner
hiermit geman den Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinbarung eine einfache, nicht tber-
tragbare Berechtigung zur Benutzung eines Exemplars der angegebenen Softwareversion und der
mitgelieferten Dokumentation (“Dokumentation”). Sie sind berechtigt, eine Kopie der Software auf
einem Computer, einer Workstation, einem Organizer, einem Pager, einem programmierbaren Telefon
oder einem anderen elektronischen Gerat zu installieren, fiir das die Software erstellt wurde (nachste-
hend “Client-Gerat”). Wenn die Software als Paket oder im Verbund mit weiteren Softwareprodukten
lizenziert wird, gilt diese Lizenz fiir alle angegebenen Softwareprodukte, sofern auf der entsprechenden
Preisliste oder Produktverpackung keine Einschrankungen der Nutzungsbedingungen fir einzelne der
Softwareprodukte angegeben sind.

a. Verwendung: Die Software wird als Einzelprodukt lizenziert; sie darf auBerhalb der in Abschnitt 1
dargelegten Bedingungen nicht in mehreren Client-Geraten gleichzeitig installiert oder von mehreren
Benutzern gleichzeitig verwendet werden. Die Software gilt als in einem “Client-Gerat” verwendet,
wenn sie in den temporéren Speicher (d. h. den Schreib-Lese-Speicher oder RAM) geladen oder im
permanenten Speicher (z. B. Festplatte, CD-ROM oder anderes Speichergerat) des Client-Gerates
installiert wird. Sie sind im Rahmen der Lizenz berechtigt, eine Kopie der Software anzufertigen, sofern
dies ausschlieBlich fur Sicherungs- oder Archivierungszwecke erfolgt. In diesem Fall muss die angefer-
tigte Kopie jedoch alle Urheberrechtshinweise und sonstige Eigentumsrechtshinweise der Software
enthalten.

b. Verwendung im Server-Modus: Die Benutzung der Software auf einem Client- Gerét als Server-
Anwendung (“Server”) innerhalb einer Mehrbenutzer- bzw. Netzwerkumgebung (“Server-Modus”) ist
nur zuldssig, wenn dies in der zugehdrigen Preisliste oder Produktverpackung fir die Software aus-
driicklich gestattet ist. Fr alle Client-Geréate bzw. “Arbeitsplétze”, die jederzeit eine Verbindung zum
Server aufbauen kdnnen, ist eine gesonderte Lizenz erforderlich. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese
lizenzierten Client-Geréate oder Arbeitsplatze gleichzeitig an die Software angeschlossen werden oder
ob auf die Software zugegriffen oder sie verwendet wird. Durch Verwendung von Software oder Hard-
ware, durch die die Anzahl der gleichzeitig an die Software angeschlossenen und auf diese Software
zugreifenden Client-Gerate oder Arbeitsplatze reduziert wird (z. B. Multiplex- oder Pooling-Hardware
bzw. -Software), verringert sich nicht die Anzahl der insgesamt erforderlichen Lizenzen (d. h. Sie
missen genau Uber die Anzahl von Lizenzen verfligen, die der Anzahl getrennter “Front-End”-
Eingange der Multiplex- oder Pooling-Software- bzw. -Hardware entspricht). Wenn die Anzahl der auf
die Software zugreifenden Client-Geréte oder Arbeitsplatze die Anzahl der von Ihnen erworbenen
Lizenzen Ubersteigt, mlissen Sie zumutbare Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass die durch
die Anzahl der erworbenen Lizenzen gesetzte Grenze nicht Uberschritten wird. Im Rahmen dieser
Lizenz sind Sie berechtigt, fir jedes lizenzierte Client-Gerét bzw. jeden lizenzierten Arbeitsplatz eine
Kopie der Dokumentation anzufertigen oder herunterzuladen, sofern jede dieser Kopien samtliche
Urheberrechtshinweise und sonstige Eigentumsrechtshinweise der Originaldokumentation enthélt.

c. Benutzerabhangige Lizenzen: Wenn die Software gemaB den in der Rechnung oder auf der
Verpackung enthaltenen Bestimmungen in Abhangigkeit der Nutzeranzahl lizenziert wird, kdnnen Sie
so viele zusatzliche Kopien der Software auf Client-Geraten anfertigen, verwenden und installieren, wie
in der Rechnung oder auf der Verpackung festgelegt. Sie missen zumutbare Vorkehrungen treffen, um
sicherzustellen, dass die Anzahl der Client-Geréte, auf denen die Software installiert wird, nicht die
Anzahl der von Ihnen erworbenen Lizenzen Ubersteigt. Die vorliegende Lizenz berechtigt Sie, fur jede
der lizenzierten Software- Kopien eine Kopie der Dokumentation anzufertigen oder herunterzuladen,
sofern diese Kopie alle Urheberrechtshinweise und sonstige Eigentumsrechtshinweise der Originaldo-
kumentation enthalt.



2. Gultigkeitsdauer: Diese Vereinbarung ist zeitlich unbegrenzt giltig, sofern sie nicht vorher durch
einen der im folgenden genannten Griinde beendet wird. Diese Vereinbarung endet automatisch, wenn
Sie eine der darin angegebenen Einschréankungen oder anderen Anforderungen nicht einhalten. Nach
Beendigung oder Ablauf dieser Vereinbarung missen Sie alle Kopien der Software und der Dokumen-
tation vernichten.

3. Updates: Wahrend der Gltigkeitsdauer dieser Vereinbarung ist diese Lizenz auf die durch Fischer &
Partner hiermit gelieferte Softwarekopie beschrénkt und bezieht sich nicht auf nachfolgende Versionen,
Upgrades, Updates, Bearbeitungen oder Uberarbeitungen, sofern nicht ein eigenstandiger Wartungs-
vertrag abgeschlossen wird. Falls ein solcher Vertrag abgeschlossen wird, sind Sie berechtigt, wéhrend
des auf der Rechnung oder Verpackung der Software angegebenen Zeitraums Uberarbeitungen oder
Updates der Software herunterzuladen, sobald Fischer & Partner diese Uber ein elektronisches Mail-
boxsystem, die Website oder andere Online- Dienste verdffentlicht. Nach Ablauf dieses Zeitraums
entfallen alle Rechtsanspriiche auf weitere Uberarbeitungen oder Upgrades, bis Sie eine neue Soft-
ware-Lizenz erwerben.

4. Eigentumsrechte: Die Software unterliegt dem Schutz durch entsprechende internationale Abkom-
men zum Schutz des Urheberrechts. Fischer & Partner und seine Zulieferer verfligen tber alle Rechte
an der Software, einschlieBlich aller damit verbundenen Urheber-, Patent-, Marken- und anderen
gewerblichen Schutzrechte sowie Rechte an Geschaftsgeheimnissen. Durch den Besitz, die Installation
oder die Verwendung der Software erlangen Sie, abgesehen von den Nutzungsrechten, die Ihnen
aufgrund dieser Vereinbarung ausdriicklich eingerdumt wurden, keinerlei Rechte des geistigen Eigen-
tums an der Software. Alle angefertigten Kopien der Software und der Dokumentation missen mit
Urheberrechtshinweisen und sonstigen Eigentumsrechtshinweisen der jeweiligen Originalversion
gekennzeichnet werden.

5. Einschrankungen: Sie sind nicht berechtigt, die Software zu verkaufen, zu vermieten, zu verleasen,
zu verleihen, unterzulizenzieren oder weiterzuverduBern, gleichguiltig ob im Austausch gegen oder
ohne eine Gegenleistung. Ihnen ist es nicht gestattet, die Ergebnisse von etwaigen Benchmark-Tests,
die Sie mit der Software durchflhren, dritten Parteien ohne das vorherige schriftliche Einverstéandnis
von Fischer & Partner zur Verflgung zu stellen. Sie verpflichten sich, dritten Parteien gegeniber (mit
Ausnahme von solchen dritten Parteien, die vertraglich gegenlber Ihnen zur Vertraulichkeit verpflichtet
sind) die Nutzung der Software nicht zu gestatten und alle angemessenen Anstrengungen zu unter-
nehmen, um sicherzustellen, dass eine unberechtigte oder unsachgemaBe Nutzung der lizensierten
Programme unterbleibt. Darliber hinaus mlssen Sie verhindern, dass Dritte aus der Verwendung oder
der Funktionalitét der Software in Form von Timesharing, Dienstleistung oder einer anderen Abma-
chung Nutzen ziehen. Diese Einschrénkung gilt nur dann nicht, wenn eine solche Verwendung in der
zugehdrigen Preisliste, Kaufquittung oder Produktverpackung der Software ausdriicklich gestattet ist.
Die Innen im Rahmen dieser Vereinbarung gewéhrten Rechte dirfen unter keinen Umstanden an Dritte
Ubertragen werden. Die Software darf weder zuriickentwickelt noch dekompiliert oder disassembliert
werden. Fischer & Partner stellt Informationen, die zur Herstellung der Interoperabilitat eines unabhéan-
gig geschaffenen Computerprogramms mit der Software unerlasslich sind (§ 69 e UrhG), auf Anfrage
gegen Erstattung der dann anfallenden Kosten zur Verfligung. Sie diirfen die Software weder vollstéan-
dig noch teilweise verandern oder daraus abgeleitete Produkte anfertigen. Das Kopieren der Software
oder Dokumentation ist nur im Rahmen der Bestimmungen der obigen Ziffer 1 zuldssig. Sie dirfen
keine Urheberrechtshinweise, sonstige Eigentumsrechtshinweise oder Etiketten von der Software
entfernen. Alle nachstehend nicht ausdriicklich angegebenen Rechte sind Fischer & Partner vorbehal-
ten. Fischer & Partner behélt sich das Recht vor, nach Zusendung einer schriftlichen Mitteilung regel-
maBige Kontrollen durchzufiihren, um die Einhaltung der Bedingungen dieser Vereinbarung zu Uber-
prifen.

6. Gewahrleistung und Gewahrleistungsausschluss:

a. Beschréankte Gewahrleistung: Fischer & Partner gewéhrleistet fir die Dauer der Laufzeit dieses
Vertrages, dass die Software mangelfrei, d.h. bei bestimmungsgeméaBer Benutzung in Ubereinstim-
mung mit der in der Dokumentation enthaltenen Leistungsbeschreibung, funktioniert; unwesentliche
Abweichungen sind dabei unbeachtlich.

b. Rechte des Kunden: Machen Sie einen Mangel geltend, so ist Fischer & Partner zunachst zur
Nachbesserung oder Ersatzlieferung berechtigt. Wenn es Fischer & Partner innerhalb einer angemes-
senen Frist nicht gelingt, einen von Ihnen geltend gemachten Mangel zu beheben, sind Sie berechtigt



diesen Vertrag zu kiindigen oder die Lizenzgebihren zu mindern (Minderung). Sobald Sie ihr Kiindi-
gungsrecht ausiiben, endet Ihr Nutzungsrecht an der Software. In diesem Fall missen Sie die Software
von allen Speichermedien entfernen und séamtliche Kopien der Software zerstéren und Fischer &
Partner hiervon schriftlich Mitteilung machen. Stellt sich bei einer Nachforschung im Zusammenhang
mit einem Gewahrleistungsanspruch heraus, dass Fischer & Partner im Rahmen dieser Ziffer 6 nicht
zur Gewahrleistung verpflichtet ist, so ist Fischer & Partner berechtigt, die Nachforschung auf der
Grundlage der aufgewendeten Zeit und Materialien zu den dann geltenden Fischer & Partner -
Stundenséatzen in Rechnung zu stellen. Diese beschrénkte Gewahrleistung gilt nicht, wenn der Mangel
auf Unfall, Missbrauch oder falsche Verwendung zuriickzuflhren ist.

c. GEWAHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS: UBER DIE HIER ANGEGEBENE BESCHRANKTE
GEWAHRLEISTUNG HINAUS WIRD KEINE WEITERGEHENDE GEWAHRLEISTUNG FUR DIE
SOFTWARE UBERNOMMEN. FISCHER & PARTNER UBERNIMMT KEINE GEWAHRLEISTUNG
DAFUR, DASS DIE SOFTWARE UND DIE BEILIEGENDE DOKUMENTATION FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK GEEIGNET SIND. DIE AUSWAHL, INSTALLATION UND VERWENDUNG
DER FUR IHRE ZWECKE GEEIGNETEN SOFTWARE SOWIE DAS ERZIELEN DER
GEWUNSCHTEN ERGEBNISSE LIEGEN IN IHRER VERANTWORTUNG.

7. HAFTUNGSBESCHRANKUNG: FISCHER & PARTNER HAFTET IHNEN FUR ENTSTANDENEN
SCHADEN NUR INSOWEIT ALS FISCHER & PARTNER VORSATZ ODER GROBE
FAHRLASSIGKEIT ZUR LAST FALLT. DARUBERHINAUS HAFTET FISCHER & PARTNER BIS ZUR
HOHE DES TYPISCHERWEISE VORAUSSEHBAREN SCHADENS AUCH FUR SOLCHE SCHADEN,
DIE FISCHER & PARTNER ODER DIE ERFULLUNGSGEHILFEN VON FISCHER & PARTNER IN
VERLETZUNG EINER WESENTLICHEN VERTRAGSPFLICHT VERURSACHT HABEN. DIESE
HAFTUNGSBEGRENZUNG GILT IM HINBLICK AUF ALLE SCHADENSERSATZANSPRUCHE,
UNABHANGIG VON IHREM RECHTSGRUND, INSBESONDERE AUCH IM HINBLICK AUF
VORVERTRAGLICHE UND NEBENVERTRAGLICHE ANSPRUCHE UND ANSPRUCHE, DIE
DARAUF BERUHEN, DASS EIN MANGEL DER SOFTWARE BEREITS BEI ABSCHLUSS DES
VERTRAGES VORHANDEN WAR UND DIESER MANGEL VON FISCHER & PARTNER NICHT ZU
VERTRETEN IST. DIE HAFTUNGSBESCHRANKUNG SCHRANKT EINE GESETZLICHE
ZWINGENDE HAFTUNG NACH DEM PRODUKTHAFTUNGSGESETZ ODER EINE HAFTUNG FUR
ZUGESICHERTE EIGENSCHAFTEN NICHT EIN, SOWEIT DIE ZUGESICHERTE EIGENSCHAFT SIE
GERADE VOR DEM EINGETRETENEN SCHADEN SCHUTZEN SOLLTE. SIE SIND
VERPFLICHTET, IN ANGEMESSENEN ABSTANDEN, JEDOCH MINDESTENS EINMAL PRO TAG,
SICHERUNGSKOPIEN VON IHREN DATEN ANZUFERTIGEN. EINE VERLETZUNG DIESER
PFLICHT GILT ALS MITVERSCHULDEN.

8. Exportkontrolle: Sie sind darauf hingewiesen worden, dass die Software den Exportkontrollbestim-
mungen der Europaischen Union unterliegt, und Sie erkléren hiermit und verpflichten sich, dass die
Software nicht fir andere als zivile (nicht-militdrische) Zwecke genutzt wird. Die Parteien verpflichten
sich, im Hinblick auf die Beantragung etwaiger Genehmigungen und Erlaubnisse zusammenzuarbeiten.
Sie erkennen jedoch an, dass es in lhrer alleinigen Verantwortung liegt, sémtliche Export- und Import-
Bestimmungen zu beachten und dass Fischer & Partner nach dem ersten Verkauf an Sie innerhalb des
urspriinglichen Verkaufslandes keine weitere Verantwortlichkeit trifft.

9. Hochrisikoaktivitdten: Die Software kann Fehler aufweisen und ist nicht flr die Benutzung in Risiko-
Umgebungen entwickelt oder vorgesehen, die fehlerfreien Betrieb voraussetzen, einschlieBlich ohne
Einschrankung beim Betrieb von Kernkrafteinrichtungen, Luftfahrtnavigations- oder Kommunikations-
systemen, Luftverkehrskontrolleinrichtungen, Waffensystemen, lebenserhaltenden Maschinen oder
samtlichen anderen Anwendungen, bei denen Softwarefehler unmittelbare Gefahr fir Leib oder Leben
oder erhebliche Sachschaden nach sich ziehen kdnnen (“Hochrisikoaktivitdten”). Fischer & Partner
lehnt deshalb jede vertragliche oder gesetzliche Gewahrleistung fiir die Eignung der Software fir mit
einem hohen Risiko behaftete Aktivitaten ab.

10. Verschiedenes. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Die Anwendung des einheitlichen
UN-Kaufrechts wird ausdriicklich ausgeschlossen. Diese Vereinbarung regelt alle Rechte fir den
Benutzer der Software und stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern dar. Wah-
rend lhrer normalen Geschéftszeiten und nach schriftlicher Vorankiindigung hat Fischer & Partner das
Recht, Ihnen einen Besuch abzustatten. Bei dieser Gelegenheit werden sie Fischer & Partner oder
ihren Vertretern etwaige Unterlagen im Hinblick auf die Software vorlegen. Die Kosten einer solchen



erbetenen Uberpriifung werden allein von Fischer & Partner getragen, es sei denn, eine solche Priifung
ergibt eine fehlende Zahlung oder einen ausstehenden Betrag zugunsten von Fischer & Partner von
mehr als flinf Prozentpunkten (5%) der anfanglichen Lizenzgebdihr fir die Software. Falls sich durch
die Prifung herausstellt, dass Sie die Software in unerlaubter Weise nutzen, sind Sie verpflichtet, die
Kosten der Prifung zu erstatten. Diese Vereinbarung setzt alle weiteren Vereinbarungen hinsichtlich
der Software und der Dokumentation auBer Kraft. Die Vereinbarung kann nur in Form eines schriftli-
chen Nachtrags durch einen entsprechend bevollméchtigten Vertreter von Fischer & Partner geéndert
werden. Die Parteien bestétigen, dass diese Vereinbarung auf gemeinsamen Wunsch in deutscher
Sprache aufgesetzt wurde.

11. FISCHER & PARTNER-KUNDENDIENST: Wenn Sie Fragen zu diesen Bestimmungen und Bedin-
gungen haben oder aus einem anderen Grunde Kontakt mit Fischer & Partner aufnehmen moéchten,
rufen Sie bitte unter der Nummer +49 345 2924700 an, senden Sie ein Fax an die Nummer +49 345
2924722, oder schreiben Sie an: NET-TREND Fischer & Partner KG, Hordorfer StraBe 7, D-06112
Halle, Deutschland.

Sie kdnnen uns auch auf unserer Website unter “http://www.fupkg.de” besuchen
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Copyright-Hinweise:

Excel ist ein Programm der Microsoft Corporation.

Windows ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen.

FURY ist ein Warenzeichen der Dr. Neuhaus Mikroelektronik GmbH.

Fir den Makrocode und alle zugehérigen Hilfsdateien liegen alle Rechte bei
der NET-TREND Fischer & Partner KG Halle.

Hersteller der Gerate U 16xx ist die GOSSEN-METRAWATT GMBH, Nirnberg
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1 Grundlegende Bemerkungen zum Programm

1.1 Systemeigenschaften

Das Makro U1600.XLM l4uft unter allen L&nderversionen von Microsoft Excel
(ab Version 9 [2000]) unter Windows 9x, ME, NT, 200x, XP, Vista, 7 und 8. Es
dient zum Auslesen von Daten aus einer oder mehreren im ECS-LAN verbun-
denen Summenstationen U16xx (d.h. U1600, U1601, U1602, U1603, U1613,
U1615, U1650) und deren numerischer Darstellung in einer Excel-Tabelle. In
der Excel-Tabelle kénnen weiterfihrende kundenspezifische Auswertungen
durchgefiihrt werden. Die Verbindung von Excel zu den Summenstationen kann
Uber eine serielle Schnittstelle oder (bei entsprechenden Voraussetzungen)
Uber TCP/IP-Netzwerk erfolgen und wird durch eine dynamische Linkbibliothek
(DLL) realisiert, deren Funktionen durch das Makro U1600.XLM genutzt werden.

1.2 Eigenschaften des Programms U1600-1P-EXCEL-Makro

Entsprechend der Speicherorganisation des U16xx koénnen folgende Daten
ausgelesen werden:

e Energie pro Intervall der Summenstationen in einem bestimmten mittels
Datum und Uhrzeit anzugebenden Zeitraum

e Maximalwerte der Energie pro Intervall (11 absolute Maxima)

¢ Energie sowie maximaler Intervallmesswert pro Tag der letzten vergangenen
10 Tage und des aktuellen Tages

e Energie sowie maximaler Intervallmesswert pro Monat der letzten vergange-
nen 12 Monate und des aktuellen Monats

e Energie sowie maximaler Intervallmesswert pro Jahr der letzten vergange-
nen 2 Jahre und des aktuellen Jahrs.

(Alle hier mit ,Energie* bezeichneten Daten kénnen wahlweise auch als Leis-
tungsgréBen bereitgestellt werden.)

Weiterhin ist es mdglich, die Parameter der seriellen Schnittstelle zur Verbin-
dung mit der Summenstation U16xx einschlieBlich der ggf. bendtigten Modem-
Initialisierungs- und -Deinitialisierungs-Strings einzustellen.

Der Zugriff auf die Makrofunktionen ,Datenlibertragung” und ,Schnittstelle”
erfolgt Gber in die Excel-Arbeitsumgebung integrierte Symbole.

-0o.



2 Anmerkungen zur Installation

2.1 Systemvoraussetungen

Die Installation erfordert einen Personalcomputer, auf dem Windows ab Version
95 mit TCP/IP-Networking sowie Microsoft Excel ab Version 9.0 [2000] installiert
sind.

2.2 Installation

Die automatische Installation des Makros erfolgt nach Start der mitgelieferten
CD durch Auswahl des entsprechenden Eintrags ,Software installieren” durch
eine Installations-Makrodatei. Mit deren Hilfe werden alle bendtigten Dateien in
einen frei wahlbaren Pfad kopiert.

Far eine eventuell erforderliche manuelle Installation sollten Sie zun&chst das
Programm Excel starten und die CD in ein CD-Laufwerk einlegen. Mit dem Be-
fehl Datei|Offnen ist die Makrodatei ,Setup.xls“ aus dem Pfad ,Programme” des
CD-Laufwerks einmalig zu &ffnen.

Das Installationsmakro prift zundchst die Systemvoraussetzungen, u.a. auch
das Vorhandensein einer friiheren Version des Makros U1600.XLM. Ist eine
Version (ab Version 12.0) dieses Makros bereits vorhanden, wird zur Installation
das hier festgestellte Verzeichnis vorgeschlagen. Anderenfalls kénnen Sie ein
Verzeichnis fir die Installation angeben, wobei eine Pfadangabe vom Programm
vorgeschlagen wird. Der Vorschlag basiert auf der Uberpriifung der effektiven
Rechte des ggf. in einer Mehrbenutzer-Umgebung aktuell am lokalen Rechner
angemeldeten Benutzers. Sollen alle Benutzer dieses Rechners auf das Makro
zugreifen kdnnen, empfiehlt sich die einmalige Installation durch einen Administ-
rator. Bitte beachten Sie, dass Sie und eventuelle weitere Nutzer des Pro-
gramms in dem anzugebenden Verzeichnis Lese- und Schreibrechte benétigen.
Die Einzelplatzversion lasst sich auf derselben Maschine entweder mit Administ-
rator-Rechten einmal fir alle Benutzer oder mehrfach fir einzelne Benutzer
installieren.

Unter Windows Vista bzw. Server 2008 und héher sind ggf. weitere Randbe-
dingungen zu beachten. Erforderlichenfalls muss hier Excel zunachst mit explizi-
ten Administratorrechten (,Als Administrator ausfihren®) gestartet und sodann
eine manuelle Installation wie oben beschrieben ausgefiihrt werden. Fir eine
konsistente Verwaltung der Einstellungsdaten sollte die Installation nicht unter
dem Standard-Programmverzeichnis erfolgen!



Nach der Frage, ob Sie die Einrichtung einer Symbolleiste wiinschen, sowie
einer weiteren Sicherheitsabfrage werden die Dateien von der CD in das ange-
gebene Verzeichnis kopiert und die Arbeitsumgebung eingerichtet.

2.3 Update / Deinstallation

Mit Hilfe der Installations-CD lassen sich die Makros auch updaten oder dein-
stallieren, wobei hierfur die gleichen Grundsatze wie fur die Installation gelten.
Beispielsweise kann das von einem Administrator fur alle Benutzer installierte
Makro nur durch einen Administrator geupdatet oder deinstalliert werden.

Unter bestimmten Umsténden kann es vorkommen, dass die Installation Makro-
Fehlermeldungen erzeugt. Bitte wiederholen Sie in diesem Falle die Installation
wie oben als manuelle Installation beschrieben, ohne Excel neu zu starten.

3 Bedienung des Programms U1600-IP-EXCEL-Makro

3.1 Arbeiten mit der Symbolleiste

Nach dieser Installation ist |hr Excel mit einem zusatzlichen Meni-Eintrag
.Energie” ausgestattet. Bei Verwendung von MS Office 2007 finden Sie das

Menu ,Energie” und die zusétzliche Symbolleiste hinter dem Excel-Meni-Reiter
»+Add-Ins".

Unter dem Men(-Eintrag ,Energie” bzw. in der zusétzlichen Symbolleiste
,U1600-IP* finden Sie zwei spezielle Symbole:

Symbol flir den Start der Dateniibertragung E

Durch Anklicken dieses Symbols bereiten Sie die Datenlbertragung vom
U 16xx vor. Es &ffnet sich das Dialogfeld Datenibertragung (siehe Abschnitt 3).

Symbol fiir die Schnittstellen-Einstellung E?




Durch Anklicken dieses Symbols kénnen Sie die Einstellungen der Schnittstelle
Ihres Rechners zur Verbindung mit dem U16xx verandern. Es 6ffnet sich das
Dialogfeld Schnittstelle (siehe Abschnitt 4).

Die Makros werden also durch Anklicken des Men(-Eintrages oder des Symbols
mit der Maus gestartet. Ein Laden der zugehérigen Makrodatei U1600.XLM
erfolgt dabei automatisch aus dem wahrend der Installation angegebenen Ver-
zeichnis.

Den Meni-Eintrag bzw. die Symbolleiste ,U1600-IP“ kdnnen Sie wie in Excel
Ublich verwalten, z.B. auch deaktivieren. Beachten Sie aber, dass die Deaktivie-
rung keine Deinstallation bewirkt!

Alle in diesen Makros enthaltenen Dialog- und evtl. Fehlermeldungsfenster sind
mit einer kontextsensitiven Hypertext-Hilfefunktion versehen. Sofern bei anderer
Gelegenheit noch nicht erfolgt, ist es nur unter Windows Vista bzw. Server
2008 und hoéher erforderlich, nachtraglich ein Patch (,KB917607“) von der
Microsoft-Website zu installieren, um die Hilfe anzeigen zu kénnen. Wir empfeh-
len, nach erfolgreicher Installation und Start eines der Makros die Hilfefunktion
in einem beliebigen Dialogfenster auszuprobieren. Wenn die Hilfe dargestellt
wird, sind keine weiteren MaBnahmen erforderlich. Anderenfalls kénnen Sie den
Anweisungen des Betriebssystems folgen und mit dessen Unterstiitzung das
Patch installieren. Hierfiir sind Administratorrechte erforderlich, nach Abschluss
der Installation des Patches muss der Rechner neu gestartet werden.



3.2 Datentibertragung

Unter der Voraussetzung, dass die Schnittstellenparameter (mehr hierzu im
Abschnitt 4) korrekt eingestellt sind, veranlasst das Anklicken des Symbols fur
die Datenlibertragung das Makro zur Ermittlung der angeschlossenen Sum-
menstationen und zum anschlieBenden Offnen eines Dialogfeldes zur Abfrage
aller weiteren notwendigen Eingabe-Informationen. Uber die Schaltflache ,Hilfe®
kann die Hilfedatei zur Beschreibung der Elemente des Dialogfeldes geéffnet

werden.

r .|
Dateniibertragung vom Ul6wx (Vers. 12.0) @Ii_hj
Station: Kanale:
7 alle Stationen Kanalauswahl
- vorhandene Kanale: gewahlte Kanle:
01 =P 16 - I -
” '02=Q_16_2/3
B:U1601 — =
_ '03 = Uf_823 15 | =
@ formatiert ‘04 =Gen. 1 | —
'05 = Uf_146
'06 = Gen._2
® aktiviert '07 = UF_156
08 = Gen._3
09 =P_16_2/3
Interval: 15 Min. 10 =P_16_2/3
) alle '11=P_16_2/3
Intervallbezug SR oo P_16_¥f3
) von-Zeit 13 =P_16_2/3 il o
@ bis-Zeit
Messgréafenbezug Befehl
(@) Energie [kWI = QK
© Leistung kW] @) Intervall Tag Monat  Jahr Tag Monat  Jahr
© g 3 7 2008 13| [8 2008
Ry ©) Monat zeit zeit
LR ® Iahr 02:45:00 11:08:08
() Int.-Maximum

Abbildung 1

Innerhalb des Dialogfeldes Dateniibertragung sind nachfolgend beschriebene
Elemente angeordnet. Die Auswahl erfolgt wie Gblich durch Anklicken mit der
Maus, durch Markieren mittels der Tastenkombination aus [ALT] und dem her-
vorgehobenen Buchstaben oder mit Hilfe der Tabulatortaste:



Gruppenfeld .,Station*

Hier kénnen Sie festlegen, ob Sie bestimmte Daten aller Summenstationen oder
Daten einer einzelnen Summenstationen abrufen wollen. In letzterem Falle
offnet sich das

Listenfeld ..Stationsauswahl“

Nach dem Start des Makros werden hier alle angeschlossenen Summenstatio-
nen angezeigt. Sie wahlen die gewlnschte Station aus. Fir diese wird an-
schlieBend unter dem Listenfeld die IntervallgrdBe in Minuten angezeigt.

Gruppenfeld ..Intervallbezug*

Hier kénnen Sie festlegen, ob Sie bei der Ubertragung von Intervalldaten die
zugehdrigen Zeitangaben als Beginn oder Ende des jeweiligen Intervalls ange-
zeigt haben méchten. Letztere Méglichkeit, also die sog. ,bis-Zeit", ist bei den
Energieversorgungsunternehmen die fir Intervalldaten bevorzugte Variante.

Gruppenfeld ..Kanalauswahl“

Es kdnnen zun&chst durch Anwahl eines der drei Optionsfelder ,alle formatier-
ten”, ,alle aktivierten oder ,alle” Kanale der ausgewahlten Summenstation(en)
vorgewahlt werden, welche bei Stationsauswahl im Listenfeld ,vorhandene
Kanéle* angezeigt werden.

Die Optionsfelder bewirken folgende Auswahlen:

Lformatiert”: Es werden alle in der Datenliste der Station(en) enthaltenen Kanéle
ausgewahlt. Das sind also die Kanéle, fir die eine Registrierung der Intervallda-
ten (i.d.R. 15-Minuten-Werte) erfolgte. [Die adaquate ECL-Befehlserweiterung
hierzu lautet #.]

Laktiviert”: Es werden alle fir die Displaybedienung der Station(en) freigegebe-
nen Kanale ausgewahlt. [Die addquate ECL-Befehlserweiterung hierzu lautet *.]

Lalle”: Es werden alle 32 (64) Kanéle der Station(en) ausgewahlt. [Die adaquate
ECL-Befehlserweiterung hierzu lautet ** oder ##.]

Die Auswahl der auszulesenden Kanéle erfolgt bei Stationsauswahl durch Mar-
kieren (auch mehrerer Feldelemente) in der Gblichen Form. Es kann jede belie-
bige Auswahl von Kanalnamen zusammengestellt werden. Einzelne Kanalna-
men werden durch Mausklick (bzw. Bewegen mit den Kursortasten und Betati-
gen der Leertaste) ausgewahilt.
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Zusammenhangende bzw. mehrere nicht zusammenhé&ngende Kanalnamen
werden in bekannter Weise durch zusétzliches Dricken der Umschalt- bzw.
Steuerungstaste markiert. AnschlieBend wird die Schaltflache [ --> ] betatigt.
Der oder die ibernommenen Kanéle erscheinen im Listenfeld ,gewéhlte Kana-
le“. Alternativ kdnnen auch durch Anklicken der Schaltflache [alle -->] samtliche
Kanale (unabhangig von einer ggf. vorher getroffenen Auswahl) bernommen
werden. Beide Vorgange sind beliebig wiederhol- und umkehrbar. Mit der Liste
.gewadhlte Kanale® wird die Kopfzeile des zu erstellenden Excel-
Tabellenbereiches festgelegt.

Bitte beachten Sie, dass aus Firmware-Griinden Summenstationen mit 64
Kanélen (z.B. U1601) nur korrekt behandelt werden kénnen, wenn der Rechner
mit einer 64 Kanale verwaltenden Station verbunden ist! Es kann vorkommen,
dass auch dann fir eine Station mit 64 Kanélen nur 32 Kanéle angezeigt wer-
den. In diesem Falle wéhlen Sie die betreffende Station im Listenfeld ,Station”
bitte erneut aus.

Wurde die Option ,alle Stationen* gewahlt, ist eine Einzelkanalauswahl nicht
mdoglich!

Optionsfeld ..MessgréoBenbezug*

Es kann eine der Optionen ,Energie” oder ,Leistung” ausgewéhlt werden. Je
nach Auswahl werden dann vom U 16xx Energie- oder Leistungswerte abgefor-
dert. Das entspricht der grundséatzlichen Philosophie innerhalb der Datenorgani-
sation des U 16xx, alle Messwerte zunachst als Energiemesswerte abzulegen,
jedoch wahlweise unter Berlicksichtigung des konkreten Zeitbezuges auch als
Leistungsmesswerte ausgeben zu kénnen.

Optionsfeld ..Befehlsbezug“

Es kann eine der Optionen ,Mittelwert” oder ,Intervall-Maximum® ausgewahlt
werden. Diese Option bezieht sich auf den innerhalb des nachfolgend erlauter-
ten Gruppenfeldes ,Befehl” definierten Zeitraum (Intervall, Tag, Monat oder
Jahr).

Gruppenfeld ..Befehl”

Es kann eines der vier Optionsfelder ,Intervall®, ,Tag", ,Monat“ oder ,Jahr” ge-
wahlt werden. Rechts neben diesen Optionsfeldern befinden sich die zugehdri-
gen Datum-/Zeiteingabe-Felder, welche unmittelbar nach einer Optionswahl die
momentan zulassigen Grenzwerte enthalten, wobei stets nur die notwendigen
Eingabefelder angezeigt werden.
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Die Optionsfelder bewirken folgende Auswahlen:

JIntervall”: 1st als Befehlsbezug ,Mittelwert* ausgewahlt, so kann der Gang der
Intervalldaten (i.d.R. 15-Minuten-Werte) (bertragen werden. Das entspricht dem
ECL-Befehl eint/pint. Der mdgliche Zeitbereich der gespeicherten Daten ist
abhangig vom Inhalt der Formatliste der gewéhlten Station. Dieser Befehl ist nur
mit formatierten Kanélen sinnvoll und steht bei der Auswahl ,alle Stationen®
nicht zur Verfligung.

Ist als Befehlsbezug ,Int.-Maximum® ausgewahlt, so werden die 11 héchsten,
wahrend der Betriebszeit der jeweiligen Summenstation gemessenen Intervall-
daten Ubertragen. Der entsprechende ECL-Befehl lautet emax/pmax.

»1ag” Ist als Befehlsbezug ,Mittelwert” ausgewahlt, so kébnnen die Tagesmittel-
werte des aktuellen und der letzten maximal 10 Tage Ubertragen werden. Der
entsprechende ECL-Befehl lautet etag/ptag.

Ist als Befehlsbezug ,Int.-Maximum” ausgewahlt, so werden die héchsten ge-
messenen Intervalldaten des aktuellen und der maximal 10 letzten Tage Uber-
tragen. Der entsprechende ECL-Befehl ist emtag/pmtag

~Monat“: Ist als Befehlsbezug ,Mittelwert” ausgewahlt, so kénnen die Monatsmit-
telwerte des aktuellen und der letzten maximal 12 Monate Ubertragen werden.
Der entsprechende ECL-Befehl lautet emon/pmon.

Ist als Befehlsbezug ,Int.-Maximum” ausgewahlt, so werden die héchsten ge-
messenen Intervalldaten des aktuellen und der maximal 12 letzten Monate
Ubertragen. Der entsprechende ECL-Befehl hierzu lautet emmon/pmmon.

LJahr®: Ist als Befehlsbezug ,Mittelwert* ausgewahlt, so kdnnen die Jahresmit-
telwerte des aktuellen und der letzten maximal 2 Jahre Gbertragen werden. Der
entsprechende ECL-Befehl lautet ejahr/pjahr.

Ist als Befehlsbezug ,Int.-Maximum” ausgewahlt, so werden die héchsten ge-
messenen Intervalldaten des aktuellen und der maximal 2 letzten Jahre Ubertra-
gen. Der dieser Aktion entsprechende ECL-Befehl lautet emjahr/pmjahr.

Sind im ECS-LAN Summenstationen des Typs U 1600 und/oder U 1610

und/oder U 1615 vorhanden, so wird bei der Auswahl ,alle Stationen“ der Be-
fehlsbezug ,,Int.-Maximum® nicht unterstitzt!

Allgemeine Hinweise

Alle eingegebenen Werte werden bei der Bestatigung des Dialoges mit ,OK"
einer Prifung unterzogen. Sofern Fehler festgestellt werden, wird das Dialogfeld
nach Quittieren eines entsprechenden Fehlerhinweises erneut und so lange
aufgerufen, bis alle Angaben fir eine Datenlibertragung verwertbar sind.



Sind alle Eingaben korrekt, startet die Datenibertragung vom U 16xx. Die emp-
fangenen Daten werden immer in die Tabelle geschrieben, die aktiviert ist (d.h.
wenn Sie mehrere Tabellen geladen haben, in die im Vordergrund befindliche
Tabelle), und zwar beginnend ab der aktuellen (markierten) Position. Zeit- bzw.
sinngleiche Daten fir mehrere Kanéle werden dabei in eine Zeile geschrieben;
die Daten eines Kanals stehen dabei also in einer Spalte untereinander, wenn
Sie mehrere Zeitabschnitte zusammenhangend auslesen. Zusatzlich werden
dem Datenkontext angepasste Zeilen- und Spaltenképfe erstellt. Am Beginn
des erzeugten Datenbereiches steht zusatzlich eine Uberschrift, die die Art der
ausgelesenen Daten kennzeichnet (wie z.B. ,Mittelwerte der Leistung im Mo-
nat").

Achtung! Es erfolgen keine weiteren Priifungen, ob es sich bei dem im Vorder-
grund befindlichen Dokument tats&chlich um eine (ggf. leere) Tabelle handelt.
Je nach Programmeinstellungen kénnten daher Daten auch Uberschrieben
werden! Eine Prifung auf die Dateinamenserweiterung ,.XLS" wird ebenfalls
nicht vorgenommen! Dieses erfolgt aus ZweckmaBigkeitsgrinden, haben Sie
doch damit die Médglichkeit, Tabellen-Dateinamen z.B. auch in der Form
~WERK11.MAI" zu definieren.

Wahrend der Dateniibertragung wird der Arbeitsbereich nicht aktualisiert, was

der Abarbeitungsgeschwindigkeit zugute kommt. Die Statuszeile informiert Sie
jedoch bei der Ubertragung der Daten Uber den Fortgang der Aktion.
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3.3 Schnittstellen-Einstellung
3.3.1 TCP/IP-Netzwerkbetrieb

Das Makro kann grundsatzlich sowohl Uber eine lokale serielle RS232-
Schnittstelle als auch — bei Vorhandensein der entsprechenden Voraussetzun-
gen — Uber eine TCP/IP-Netzwerkverbindung auf U 16xx-Gerate zugreifen. Die
Auswahl ist durch Anwahl des entsprechenden Optionsfeldes im Dialogfeld
»Schnittstelle” zu treffen. Fir den Netzwerkbetrieb stellt sich das Dialogfeld wie
folgt dar:

Schnitistelle zum Ul6x (P 3o

@ TCP/IP-Netzwerkbetrieh
Host

Demoanlage;u1600. fuekg.de: 1700 |z| Host-liste editieren
() Lokale serielle R5232-5chnittstelle fiir direkte Verbindung

Bitte beachten Sie, dass die hier zu treffenden Einstellungen mit denen am U 16:x0c und
(bei Modembetrieb) mit den d das Modem gegebenen Maglichkeiten dbereinstimmen miissen!
Festgelegt ist: & Daten-Bit, 1 Stop-Bit, Handshake XonXoff.

Port Baudrate Paritat

@ CoM 1 1200 bps @ ohne (none [off])
COoM 2 2400 bps gerade (even)
COM 3 4300 bps ungerade (odd)
COM 4 @ 9500 bps
COM 5 19200 bps
COM & 33400 bps
COM 7 Timeoutzeit| 19 | [s]
COM 8

Modembetrieb
Rufnumrmer

Modem-Initialisierung
Modem-Wahlprafix

Modem-Auflegen

A

Abbildung 2

Innerhalb des fir den Netzwerkbetrieb aktivierten Dialogfeldes sind nachfolgend
beschriebene Elemente angeordnet. Die Auswabhl erfolgt wie Ublich durch Ankli-
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cken mit der Maus, durch Markieren mittels der Tastenkombination aus [ALT]
und dem hervorgehobenen Buchstaben oder mit Hilfe der Tabulatortaste.

Uber die Schaltflache ,Hilfe“ kann die Hilfedatei zur Beschreibung der Elemente
des Dialogfeldes gedffnet werden.

Beim Bestatigen des Schnittstellendialoges mit ,OK* wird probehalber eine
TCP/IP-Verbindung zum ausgewahlten Host auf- und wieder abgebaut.

Kombinationsfeld ..Host“

Haben Sie TCP/IP-Netzwerkbetrieb aktiviert, ist es erforderlich, hier die Anga-
ben fir die Gegenstelle (Host und Portnummer, durch Doppelpunkt [:] vonein-
ander getrennt) einzutragen.

Sie kénnen die entsprechende Zeichenkette direkt in die Textzeile eintragen
oder einen vorher abgespeicherten Hosteintrag aus der Host-Liste, die er-
scheint, wenn Sie das Drop-Down-Feld rechts neben dem Eingabefeld ankli-
cken, auswahlen.

Zulassig sind alle ASCII-Zeichen (auBer Semikolon [;]). Mégliche Angaben fur
den Host sind durch das lokale System auflésbare Netbios-Namen (z.B.
COMSERVERS3), FQDN (z.B. u1600.fuekg.de) oder numerische |IP-Adressen
(z.B. 194.231.138.20). Die Portnummer muss im Bereich von 1 bis 65535 lie-
gen.

Host-Liste

Haben Sie TCP/IP-Netzwerkbetrieb ausgewahlt, ist es erforderlich, vor dem
Verbindungsaufbau Host und Port der Gegenstelle vorzugeben. Zur Speiche-
rung von wiederholt benétigten Angaben dient die Host-Liste. Diese Liste kon-
nen Sie editieren, indem Sie die Schaltflache ,Host-Liste editieren” betatigen. Es
o6ffnet sich das Dialogfeld ,Host-Liste editieren“. Nach Beendigung dieses Dialo-
ges kehrt das Makro zum Schnittstellendialog zurtck.

Dialogfeld ..Host-Liste editieren*

Innerhalb dieses Dialogfeldes kénnen Sie

- einen bestehenden Eintrag editieren

- einen bestehenden Eintrag léschen

- einen neuen Eintrag in die Liste einflgen.
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Zunachst konnen Sie aus der Drop-Down-Liste ,Eintrag” ein Listenelement
auswahlen. Durch Betatigen der entsprechenden Schaltflache im Gruppenfeld
»Aktion“ wahlen Sie dann eine der oben genannten Bearbeitungsarten aus.

r |
Host-Liste editieren Iilhz_hj
Eintrag | Demoanlage;u1s00.fuskg.de: 1700 E

Aktion
[ diesen Eintrag editieren l

[ diesen Eintrag léschen

l neuen Eintrag in Liste einfiigen

A

Abbildung 3

Haben Sie ,Léschen” ausgewahlt, erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Host-Liste editieren Iilhz_hj

Entrag |Demoanlage;ul600. fuekg.de: 1700

Eintrag laschen - sind Sie sicher?

A

Abbildung 4

Ansonsten erscheinen drei Textfelder. Ein Eintrag besteht aus drei Feldern, die
in der Liste durch Semikolon bzw. Doppelpunkt voneinander getrennt sind.
Innerhalb dieses Dialoges kénnen Sie nun diese Felder getrennt editieren:
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[ Hast-Liste editieren |. T ] |
Entrag |Demoanlage;ul600. fuekg.de: 1700
Editieren Sie Name, Host und Port!
Mame Demoanlage Abbrechen
Hostadresse |u1800.fuekg.de

Portnummer | 1700

A

Abbildung 5

Das erste Feld enthalt eine Zeichenkette zur ndheren Bezeichnung der Ruf-
nummer. Dieser Name dient nur zu lhrer Orientierung; er kann auch leer sein.
Die Zeichenkette darf keinen Doppelpunkt (:) und kein Semikolon (;) enthalten!

Die Zeichenkette im zweiten Feld bezeichnet die TCP/IP-Hostadresse. Zulassig
sind durch das lokale System auflosbare Netbios-Namen (z.B.
COMSERVERS3), FQDN (z.B. u1600.fuekg.de) oder numerische |IP-Adressen
(z.B. 194.231.138.20). Zulassig sind alle ASCII-Zeichen (auBer Doppelpunkt [:]
und Semikolon([;]).

Im dritten Feld wird die TCP/IP-Portnummer fir die Datenlibertragung (z.B.

8000 bei WuT-COM-Servern) angegeben. Zulassig sind Zahlen zwischen 1 und
65535.

Zahlenfeld ..Timeoutzeit“

Hier kdnnen Sie angeben, nach wieviel Sekunden die Schnittstelle das Warten
auf eine Antwort von der Summenstation abbricht. Geben Sie hier 0 (Null) an,
erfolgt keine Timeout-Kontrolle.

Bitte beachten Sie hierbei folgende Hinweise:
1. Die Angabe eines Wertes gréBer als Null gewahrleistet in jedem Falle, dass
Ihr Rechner nicht ,hédngen bleibt”, wenn eine Verbindung zur Summenstation

nicht zustande kommt (z.B. durch falsche Schnittstellenparameter) oder eine
bestehende Verbindung wahrend der Datenlbertragung unterbrochen wird.
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2.

Ist die Summenstation direkt Gber ein schnelles Netzwerk mit Ihrem Rechner
verbunden, so ist eine Timeoutzeit von einigen Sekunden erforderlich. Das
hangt mit der Reaktionszeit der Summenstation (u.a. auch abhangig von der
Belastung der Summenstation mit Hintergrundprogrammen) und mit der Tat-
sache zusammen, dass bei Intervalldaten relativ groBe Datenmengen
blockweise Ubertragen werden, wobei der implementierte Zeittest sich auf
das Erkennen des Blockendes bezieht.

Ist die Summenstation Uber ein Wahl-Netzwerk mit Ihrem Rechner verbun-
den, so sind zusétzlich die hieraus resultierenden Zeitverluste zu beachten.

Es wird empfohlen, im konkreten Fall selbst Versuche zu machen, um eine
glnstige Timeoutzeit zu ermitteln, insbesondere dann, wenn Dateniibertra-
gungen sporadisch mit Timeoutfehler abbrechen.

Maogliche Angaben sind Timeoutzeiten zwischen 0 (d.h. keine Kontrolle) und 300
Sekunden.
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3.3.2 Lokale serielle RS232-Schnittstelle

Das Makro kann grundsatzlich sowohl Uber eine lokale serielle RS232-

Schnittstelle als auch — bei Vorhandensein der entsprechenden Voraussetzun-
gen — Uber eine TCP/IP-Netzwerkverbindung auf U 16xx-Gerate zugreifen. Die
Auswahl ist durch Anwahl des entsprechenden Optionsfeldes im Dialogfeld
~Schnittstelle” zu treffen. Fir die serielle Schnittstelle stellt sich das Dialogfeld
wie folgt dar:

F

Schnittstelle zum Uléso

(7) TCP/IPNetzwerkbetrieb Ok

W

Abbrechen

Hilfe

i

(@ Lokale serielle R5232-5chnittstelle fiir direkte Verbindung

Bitte beachten Sie, dass die hier zu treffenden Einstellungen mit denen am U 16:x0c und
(bei Modembetrieb) mit den durch das Modem gegebenen Maglichkeiten dbereinstimmen miissen!
Festgelegt ist: 8 Daten-Bit, 1 Stop-Bit, Handshake XonXoff.

Port Baudrate Paritat

2 1200 bps @ ohne (none [off])

i 2400 bps (7) gerade (even)

) COM 3 4800 bps ~) ungerade {odd)

i CoM 4 @ 9500 bps

~) COM 5 19200 bps

©) COM & 38400 bps
©icom7 57500 bps Timeoutzeit| 19 | [s]
) CcoM 8 115200 bps
[¥] Modembetrieb

Rufnummer
Modem-Initisisierung | 3t&fa1\k4y 11e0ins\t28dc Werk: 12345578 [+]
Modem-Wahlpréfix atdt
Rufnummern-Liste editieren ]
Modem-Auflegen ath&f
Abbildung 6

Innerhalb des fir die serielle Schnittstelle aktivierten Dialogfeldes sind nachfol-
gend beschriebene Elemente angeordnet. Die Auswahl erfolgt wie Ublich durch
Anklicken mit der Maus, durch Markieren mittels der Tastenkombination aus
[ALT] und dem hervorgehobenen Buchstaben oder mit Hilfe der Tabulatortaste.
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Uber die Schaltflache ,Hilfe“ kann die Hilfedatei zur Beschreibung der Elemente
des Dialogfeldes gedffnet werden.

Beim Bestéatigen des Schnittstellendialoges mit ,OK" wird die serielle Schnittstel-
le probehalber gedffnet und wieder geschlossen.

Gruppenfeld ..Port*

Hier ist die Auswahl derjenigen seriellen Schnittstelle Ihres Rechners mdglich,
mit der die Summenstation bzw. das Modem verbunden ist.

Mégliche Angaben sind COM1 bis COM8. Ob diese Angaben zulassig sind,
hangt von der Hardwareausstattung Ihres Rechners ab.

Gruppenfeld ..Baudrate*

Hier kdnnen Sie die Baudrate angeben, mit der die serielle Schnittstelle Daten
zur angeschlossenen Summenstation bzw. zum Modem Ubertragt. Bitte beach-
ten Sie, dass diese Angabe mit der an der Summenstation bzw. am Modem
eingestellten Baudrate Gibereinstimmt.

Mogliche Angaben sind hier 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 und
115200 bps (Bit pro Sekunde). Alle diese Angaben sind fir Verbindungen mit
Summenstationen U 1601..1603 zulassig. Far Summenstationen
U 1600/1610/1615 sind nur Baudraten bis 19200 bps mdglich.

Gruppenfeld ..Paritat”

Hier kdnnen Sie die Paritat angeben, mit der die Uber die serielle Schnittstelle
Ubertragenen Daten geprift werden. Bitte beachten Sie, dass diese Angabe mit
der an der Summenstation bzw. am Modem eingestellten Paritat Gbereinstimmt.

Mégliche Angaben sind hier gerade (even), ungerade (odd) und keine (none)

Paritét. Alle diese Angaben sind fir die Verbindung mit der Summenstation
zulassig.
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Zahlenfeld ..Timeoutzeit“

Hier kdnnen Sie angeben, nach wieviel Sekunden die serielle Schnittstelle das
Warten auf eine Antwort von der Summenstation bzw. vom Modem abbricht.
Geben Sie hier 0 (Null) an, erfolgt keine Timeout-Kontrolle.

Bitte beachten Sie hierbei folgende Hinweise:

1.

Die Angabe eines Wertes groBer als Null gewahrleistet in jedem Falle, dass
Ihr Rechner nicht ,hédngen bleibt”, wenn eine Verbindung zur Summenstation
bzw. zum Modem nicht zustande kommt (z.B. durch falsche Schnittstellen-
parameter) oder eine bestehende Verbindung wahrend der Datenibertra-
gung unterbrochen wird.

Ist die Summenstation direkt mit Ihrem Rechner verbunden, so ist eine Ti-
meoutzeit von einigen Sekunden erforderlich. Das hangt mit der Reaktions-
zeit der Summenstation (u.a. auch abhéngig von der Belastung der Sum-
menstation mit Hintergrundprogrammen) und mit der Tatsache zusammen,
dass bei Intervalldaten relativ groBe Datenmengen blockweise Ubertragen
werden, wobei der implementierte Zeittest sich auf das Erkennen des Blo-
ckendes bezieht.

Realisieren Sie die Datenverbindung Uber ein Modem, so sind zusatzlich die
hieraus resultierenden Zeitverluste zu beachten. Der gewdhnlich beim Ver-
bindungsaufbau auftretenden Zeitverzégerung wird durch das Programm
dadurch Rechnung getragen, dass in dieser Phase der von lhnen angege-
bene Wert fir die Timeoutzeit verzehnfacht wird.

Es wird empfohlen, im konkreten Fall selbst Versuche zu machen, um eine
glnstige Timeoutzeit zu ermitteln, insbesondere dann, wenn Datenibertra-
gungen sporadisch mit Timeoutfehler abbrechen.

Mégliche Angaben sind Timeoutzeiten zwischen 0 (d.h. keine Kontrolle) und
300 Sekunden.
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Kontrollkastchen ,.Modembetrieb”

Hier legen Sie fest, ob das Programm einen Verbindungsaufbau Uber ein Mo-
dem berUcksichtigen soll. Haben Sie Modembetrieb gewahlt, so ist es erforder-
lich, die Textfelder ,Modem-Initialisierung”, ,Modem-Wahlprafix“ und ,Modem-
Auflegen® auszufullen sowie eine Rufnummer vorzugeben.

Alle Textfelder sollten ausgefillt sein, wenn Sie mit einem Modem arbeiten. Bei

spezifischen Anwendungen kann es jedoch von Vorteil sein, von diesem Prinzip
abzugehen.

Textfeld ..Modem-Initialisierung“

Haben Sie das Kontrollkastchen ,Modembetrieb® aktiviert, ist es erforderlich,
hier die fir Ihr Modem erforderliche Initialisierungs-Zeichenkette einzutragen.
Bitte beachten Sie, dass die Initialisierung des Modems an Ilhrem Rechner zu
der Initialisierung des mit dem U 16xx verbundenen Modems korrespondiert.

Zulassig sind alle ASCII-Zeichen. Bedienen Sie sich bei Sonderzeichen notfalls
des numerischen Tastaturblocks in Verbindung mit der ALT-Taste.

Textfeld ..Modem-Auflegen”

Haben Sie das Kontrollkastchen ,Modembetrieb® aktiviert, ist es erforderlich,
hier die fur Ihr Modem erforderliche Deinitialisierungs-Zeichenkette einzutragen.
Diese Zeichenkette muss mindestens den Befehl zum , Auflegen” (das ist in der
Regel ATH) enthalten.

Zulassig sind alle ASCII-Zeichen. Bedienen Sie sich bei Sonderzeichen notfalls
des numerischen Tastaturblocks in Verbindung mit der ALT-Taste.

Textfeld ..Modem-Wahlprafix“

Haben Sie das Kontrollkastchen ,Modembetrieb” aktiviert, ist es erforderlich,
hier die far Ihr Modem erforderliche Wahlprafix-Zeichenkette einzutragen. Diese
Zeichenkette muss mindestens den Befehl zum ,Wahlen” (das ist in der Regel
ATD) enthalten.

Zulassig sind alle ASCII-Zeichen. Bedienen Sie sich bei Sonderzeichen notfalls
des numerischen Tastaturblocks in Verbindung mit der ALT-Taste.
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Kombinationsfeld ..Rufnummer”

Haben Sie das Kontrollkastchen ,Modembetrieb® aktiviert, ist es erforderlich,
hier die Rufnummer einzutragen. Die Zeichenkette muss mindestens die vom
Modem (im Anschluss an das Wahlprafix) zu wahlende Rufnummer enthalten.
Je nach Modem und konkreten Eigenschaften lhrer Telefonanlage kdnnen wei-
tere Zeichen (z.B. fir Amtsholung, Warten auf Freizeichen, Wahlpause) erfor-
derlich oder zulassig sein.

Sie koénnen die entsprechende Zeichenkette direkt in die Textzeile eintragen
oder eine vorher abgespeicherte Rufnummer aus der Rufnummernliste, die
erscheint, wenn Sie das Drop-Down-Feld rechts neben dem Eingabefeld ankli-
cken, auswahlen.

Zulassig sind alle ASCII-Zeichen (auBer Doppelpunkt [:]). Bedienen Sie sich bei
Sonderzeichen notfalls des numerischen Tastaturblocks in Verbindung mit der
ALT-Taste.

Rufnummernliste

Haben Sie das Kontrollkéstchen ,Modembetrieb” aktiviert, ist es erforderlich, vor
dem Verbindungsaufbau die zu wéahlende Rufnummer vorzugeben. Zur Spei-
cherung von wiederholt benétigten Rufnummern dient die Rufnummernliste.
Diese Liste kdnnen Sie editieren, indem Sie die Schaltflache ,Rufnummern-Liste
editieren” betatigen. Es 6ffnet sich das Dialogfeld ,Rufnummern-Liste editieren®.
Nach Beendigung dieses Dialoges kehrt das Makro zum Schnittstellendialog
zuriick.

Dialogfeld ..Rufnummern-Liste editieren*

Innerhalb dieses Dialogfeldes kénnen Sie

- einen bestehenden Eintrag editieren

- einen bestehenden Eintrag l6schen

- einen neuen Eintrag in die Liste einflgen.

Zunachst konnen Sie aus der Drop-Down-Liste ,Eintrag” ein Listenelement

auswahlen. Durch Betatigen der entsprechenden Schaltflache im Gruppenfeld
~Aktion“ wahlen Sie dann eine der oben genannten Bearbeitungsarten aus.
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Rufnummern-Liste editieren @lﬁ

Eintrag | Werk: 12345678 |E|

Altion
[ diesen Eintrag editieren I

[ diesen Eintrag léschen I

[ neuen Eintrag in Liste einfligen I

Abbildung 7

Haben Sie ,Léschen” ausgewahlt, erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Rufnummern-Liste editieren @lﬁ

Eintrag |Werk: 12345673

Eintrag léschen - sind Sie sicher?

Abbildung 8
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Ansonsten erscheinen zwei Textfelder. Ein Eintrag besteht aus zwei Feldern,
die in der Liste durch einen Doppelpunkt voneinander getrennt sind. Innerhalb
dieses Dialoges kdnnen Sie nun beide Felder getrennt editieren.

[ Rufnummern-Liste editieren |. Pt |
Eintrag |Werk:12345673
Editieren Sie Mame und Rufrummer!
Rufnummer | 12345678

.

Abbildung 9

Das erste Feld enthalt eine Zeichenkette zur ndheren Bezeichnung der Ruf-
nummer. Dieser Name dient nur zu lhrer Orientierung; er kann auch leer sein.
Die Zeichenkette darf keinen Doppelpunkt (:) enthalten!

Die Zeichenkette im zweiten Feld stellt die vom Modem (nach dem Wahlpréfix)
zu wahlende Rufnummer dar. Die Zeichenkette muss mindestens die Rufnum-
mer enthalten. Je nach Modem und konkreten Eigenschaften |hrer Telefonanla-
ge kénnen weitere Zeichen (z.B. fir Amtsholung, Warten auf Freizeichen,
Wahlpause) erforderlich oder zuldssig sein.

Zuléssig sind alle ASCII-Zeichen (auBer Doppelpunkt [:]). Bedienen Sie sich bei

Sonderzeichen notfalls des numerischen Tastaturblocks in Verbindung mit der
ALT-Taste.
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3.3.3 Modembetrieb

Wenn Sie die Verbindung von Ihrem Rechner zur Summenstation Gber ein Mo-
dem herstellen wollen, sind einige weitere Besonderheiten zu beachten, Uber
die wir Sie nach bestem Wissen unterrichten wollen. Es sei jedoch angemerkt,
dass das Thema ,Modem* ein sehr vielschichtiges ist und durch diese Hinweise
und Tipps eigene Versuche sowie das Studium von Handblchern und anderer
Literatur gegebenenfalls nicht ersetzt werden kdnnen!

Wenn Sie lhr Modem einschalten, wird es sich zunachst im sogenannten Kom-
mandomodus befinden, d.h. es ist bereit, Kommandos (zur Initialisierung und
zum Verbindungsaufbau) entgegenzunehmen. Fir den Kommandomodus hat
sich eine besondere ,Sprache”, der AT-Befehlssatz, durchgesetzt, aus dem fiir
den vorliegenden Anwendungsfall relevante Befehle weiter unten beschrieben
werden. Ist der Verbindungsaufbau zustande gekommen, befinden sich die
Modems im sogenannten Transparentmodus, was nichts anderes bedeutet, als
dass sich die Modemverbindung so verhalt, als wére sie gar nicht als solche
existent, sondern nur als normale serielle Verbindung.

Der Betrieb der Modemverbindung wird nun dergestalt ablaufen, dass Sie mit
dem Modem am Rechner eine Rufnummer anwéhlen, mit der ein Modem am
U 16xx verbunden ist. Das Modem am U 16xx muss ,abnehmen” und sich am
Verbindungsaufbau beteiligen, darf aber keine Riickmeldungen an das U 16xx
dabei geben, da das U 16xx diese Meldungen, da sie nicht im ECL-Befehlssatz
enthalten sind, natdrlich nicht ,versteht®, sondern allenfalls mit ,<<Syntaxfeh-
ler>>" antworten wiirde, womit wiederum das Modem im Kommandomodus
nichts anfangen kann. Kann die Verbindung hergestellt werden, schalten beide
Modems in den Transparentmodus, das Modem am Rechner misste den Erfolg
dem steuernden Programm melden, woraufhin die eigentliche Datenibertra-
gung beginnen kann.

Bei den meisten Modems kénnen eine oder mehrere Konfigurationen abgespei-
chert und eine flr die Initialisierung beim Einschalten ausgewahlt werden. Diese
Mdoglichkeit miissen Sie fir das Modem am U 16xx in jedem Falle nutzen. Fur
das Modem am Rechner kénnen Sie diese Eigenschaft nutzen, da Sie dann
zum Verbindungsaufbau lediglich den ATD-Befehl mit der zu wéhlenden Ruf-
nummer und zum Verbindungsabbau den Befehl ATH anzugeben brauchen.

Die Konfiguration der Modems kdnnen Sie auch mit (fast) jedem Terminalpro-
gramm (z.B. im Windows-Zubehdr) vornehmen.

Die Ublicherweise bendtigten AT-Befehle sind in nachfolgender Tabelle zusam-
mengestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass ein Teil dieses Befehlssatzes
hersteller- oder bauartspezifisch anders definiert sein kann oder Befehle zur
Datenkompression bzw. -sicherung gar nicht verfligbar sein kdnnen! Die Tabelle
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gilt demzufolge im Zweifelsfall nur fir ein Modem SMARTY 14.4 Tl der Dr. Neu-
haus Mikroelektronik GmbH.

Befehl Befehlserklarung

AT&F Rucksetzen auf Werkskonfiguration

AT\Q1 XON / XOFF - Datenprotokoll Modem - Rechner einschalten
AT\K4 Reaktion auf Break festlegen

ATY1 saubere Verbindungstrennung aktivieren

AT\EO Datenecho ausschalten

AT\N6 gesicherte Verbindung bevorzugen

AT%C1 Datenkompression aktivieren

AT%U1 Geschwindigkeit Modem - Rechner festlegen
ATQ1 keine Rickgabe von Meldungen an den Rechner
ATS0=n Abheben nach dem n-ten Klingelzeichen

AT&YO0 Laden von Profil ‘0’ nach Einschalten des Modems
AT&WO aktives Konfigurationsprofil im Speicher ‘0’ sichern
AT\Tn Zeitfehler auf n Minuten festlegen

AT&DO DTR-Status ignorieren

AT&D2 bei DTR=0ff Verbindung trennen

ATP Umschalten auf Pulswahl

ATT Umschalten auf Tonwahl

ATD Wahlen der diesem Befehl nachfolgenden Rufnummer
ATH bestehende Verbindung trennen (,auflegen*)
Tabelle 1

Beispiel fur Initialisierungsstring des Modems im (am) Rechner, wobei die Initia-
lisierung nicht gespeichert, sondern bei jedem Aufruf neu vorgenommen wird:

AT&F\Q1\K4Y1\E0\N6\T2%C1&D0

Initialisierungsstring fir Modem am U16xx (Rechner mit gleicher Baudrate am
Modem!); Initialisierung wird als Profil '0' gespeichert und beim Einschalten
geladen:

AT\Q1%U1Y1\EO0\N6\T2%C1Q1S0=3&Y0&WO0

Im Normalfall kénnen Sie hiermit eine Modemverbindung realisieren, sofern die
Modems die betreffenden Befehle verstehen. Wird allerdings ,ERROR* als Feh-
lermeldung zuriickgegeben, missten Sie lhr Modemhandbuch zu Rate ziehen.

Fehlermeldungen beim Verbindungsaufbau werden im Makro angezeigt. Haufig
auftretende Meldungen sind:

BUSY Gegenstelle besetzt
NO DIALTONE kein Freizeichen
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NO ANSWER keine Antwort der Gegenstelle
NO CARRIER kein Tragersignal
ERROR Fehler, i.d.R. bei der Initialisierung

Kommt innerhalb von 60 Sekunden keine Verbindung zustande, kénnen - je
nach Modem - die Meldungen BUSY, NO ANSWER oder NO CARRIER er-
scheinen. Es empfiehlt sich daher, den Lautsprecher des Modems zu aktivieren,
um den Verbindungsaufbau akustisch kontrollieren zu kénnen. Die 0.g. 60 Se-
kunden sind Ubrigens bei in Deutschland zugelassenen Modems fest program-
miert. Bitte berlcksichtigen Sie diese Tatsache beim Befehl ATS0 auf der
U 16xx-Seite!

Aus den bisherigen Darlegungen sollte ersichtlich geworden sein, dass fir eine
Modemverbindung immer die Reihenfolge

Initialisierung - Dateniibertragung - Deinitialisierung
bzw.

Verbindungsaufbau - Dateniibertragung - Verbindungsabbau
im

Kommandomodus - Transparentmodus - Kommandomodus

verbindlich ist. Die Initialisierungs- und Deinitialisierungs-Strings sind im Dialog-
fenster zur Schnittstellen-Einstellung anzugeben. Jede mittels Dialogfenster
Datenlibertragung veranlasste Ubertragungsaktion wird daher im Falle des
Modembetriebes mit dem Verbindungsaufbau eingeleitet und mit dem Verbin-
dungsabbau abgeschlossen. Das ist zweckmaBig, damit einmal hergestellte
Verbindungen nicht versehentlich bestehen bleiben, wenn Sie wéhrend des
Ubertragungsverlaufes vielleicht abberufen werden sollten.

Sollten Sie jedoch, z.B. aufgrund von Schwierigkeiten beim Verbindungsaufbau,
bei einmal bestehender Verbindung gleich mehrere Datenubertragungsaktionen
tatigen wollen, ohne die Verbindung zwischendurch trennen zu mdissen, ist
folgende Vorgehensweise denkbar:

1. Aktivieren Sie im Schnittstellendialog den Modembetrieb, setzen Sie den
Initialisierungs- und den Wahlprafix-String sowie die zu wahlende Rufnummer
und I6schen Sie den Auflegen-String. Ignorieren Sie die daraus resultierende
Warnung des Programms, indem Sie mit ,,OK" bestatigen.

2. Nach dem Verbindungsaufbau erscheint das Dialogfeld Dateniibertragung.
Wahlen Sie hier ,,Abbrechen”.

3. Deaktivieren Sie im Schnittstellendialog das Kontrollkastchen ,Modembe-
trieb”.
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4. Nehmen Sie |hre Datenlibertragungen im nunmehr bestehenden Transpa-
rentmodus der Modems durch wiederholtes Aufrufen des Datenlbertragungs-
dialoges wie gewlinscht vor.

5. Vor der letzten Datenlibertragung aktivieren Sie im Schnittstellenmen( den
Modembetrieb wieder, setzen den Auflegen-String und I6schen die Rufnummer.
Ignorieren Sie die daraus resultierende Warnung des Programms, indem Sie mit
,OK" bestéatigen. Nach der letzten Dateniibertragung sollte dann Ihr Modem die
Verbindung getrennt haben.

Voraussetzung fir diese Verfahrensweise ist, dass Sie das Modem so initiali-
sieren, dass der Status der DTR-Leitung ignoriert wird (Befehl AT&DO0)!

Es ist natirlich ebenfalls denkbar, den Transparentmodus der Modems aufer-
halb dieses Programms, zum Beispiel mit einem geeigneten Terminalprogramm,
herzustellen. In diesem Fall ist dann das Kontrollkdstchen ,Modembetrieb” im
Schnittstellenmen( grundsatzlich zu deaktivieren.

3.4 Beenden von Excel

Beim Beenden von Excel erscheint die Frage, ob die Eingaben gesichert wer-
den sollen. Wird mit ,OK" geantwortet, sind beim nachsten Start des Makros die
alten Eingabeinformationen im Dialogfeld ,Dateniibertragung” sowie die Schnitt-
stellenkonfiguration einschlieBlich Host- bzw. Rufnummernlisten erhalten.

Microsoft Office Excel Lihj

':0] Machten Sie Thre innerhalb der U1600-Makros getatigten Eingaben sichern?

[s QK. ] [ Abbrechen ] | Hilfe

Abbildung 10
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4 Fehlermeldungen

Keine Tabelle aktiv

Bevor Sie das Makro starten, miissen Sie eine Tabelle aktiviert haben, in die die
Daten geschrieben werden sollen.

Quittieren Sie die Fehlermeldung, laden Sie eine Tabelle und starten Sie das
Makro erneut.

Markierung falsch

Sie haben im Listenfeld einen leeren Eintrag ausgew&hlt. Das ist nicht zulassig.
Bitte wahlen Sie nur Eintrage mit Inhalt.

Quittieren Sie die Fehlermeldung; das Programm kehrt zum Dialog zurtck.

Datum-/Zeitangabe falsch
Die von Ihnen bei den Intervallgrenzen gemachten Angaben befinden sich au-

Berhalb des hierfur zulassigen Bereichs.

Den zulassigen Bereich erfahren Sie, indem Sie das Auswabhlfeld ,Intervall®
anklicken. Die dann in den Eingabefeldern erscheinenden Datums- und Zeitan-
gaben sind die momentan zuldssigen Bereichsgrenzen, fir die Werte in der
Datenliste vorliegen.

Quittieren Sie die Fehlermeldung; das Programm kehrt zum Dialog zurck.

Datumsangabe falsch
Das von lhnen angegebene Anfangs- und/oder Enddatum befindet sich auBer-

halb des hierfir zuldssigen Bereichs.

Den zulassigen Bereich erfahren Sie, indem Sie das Auswahlfeld ,Tag“ ankli-
cken. Die dann in den Eingabefeldern erscheinenden Datumsangaben sind die
momentan zulassigen Bereichsgrenzen, fiir die Werte vorliegen.

Quittieren Sie die Fehlermeldung; das Programm kehrt zum Dialog zurtck.

Monatsangabe falsch
Der von lhnen angegebene Anfangs- und/oder Endmonat befindet sich auBer-

halb des hierfir zulassigen Bereichs.

Den zulassigen Bereich erfahren Sie, indem Sie das Auswahlfeld ,Monat* ankli-
cken. Die dann in den Eingabefeldern erscheinenden Monatsangaben sind die
momentan zulassigen Bereichsgrenzen, fiir die Werte vorliegen.

Quittieren Sie die Fehlermeldung; das Programm kehrt zum Dialog zurtck.

Keine Kanale ausgewahlt
Sie missen mindestens einen Kanal ausgewahlt haben, fiir den Sie Daten Uber-

tragen moéchten.
Quittieren Sie die Fehlermeldung; das Programm kehrt zum Dialog zurtck.
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Fehler bei Initialisierung der Schnittstelle

Bei der Initialisierung der Schnittstelle ist ein Fehler aufgetreten. Die Art des
Fehlers wird im Fehlermeldungsfenster beschrieben.

Bitte Uberprifen Sie lhre Schnittstellen-Einstellung an lhrem Rechner und rufen
Sie den Dialog zur Schnittstelleneinstellung auf.

Fehler beim SchlieBen der Schnittstelle

Beim SchlieBen der Schnittstelle ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte Uberprifen Sie lhre Schnittstellen-Einstellung.

Quittieren Sie die Fehlermeldung; das Programm kehrt zum Schnittstellen-
Dialog zurck.

Fehler bei der Dateniibertragung

Bei der Datenlbertragung Uber die Schnittstelle ist ein Fehler aufgetreten, der
im Fehlermeldungsfenster spezifiziert wird.

Bitte Uberpriifen Sie gegebenenfalls lhre Schnittstellen-Einstellung, wenn eine
Wiederholung der Datenlibertragung den gleichen Fehler erbringt.

Leerer Modem-Initialisierungs- bzw. -Auflegen-String

Bei Modembetrieb sollten der Initialisierungs-String, der Wahlprafix, der Aufle-
gen-String und die Rufnummer nicht leer sein. Sonderfélle kénnten dieses je-
doch erforderlich machen (siehe Abschnitt 5).

Sie kdnnen durch Quittieren des Meldungsfensters mit ,OK" die leeren Strings
bestatigen oder durch ,,Abbrechen” zum Schnittstellendialog zurilickkehren.

Modemfehler

Bei der Initialisierung des Modembetriebs ist ein Fehler aufgetreten. Die zuge-
hérigen Rickmeldungen des Modems sind im Fehlermeldungsfenster spezifi-
ziert. Zu Ublichen Fehlermeldungen vergleichen Sie bitte die Ausflihrungen im
Abschnitt 5.

Bitte Uberprifen Sie gegebenenfalls lhre Schnittstellen-Einstellung, insbesonde-
re den Modem-Initialisierungs-String, wenn eine Verbindung grundsétzlich nicht
zustande kommt.
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